| Solutions Gefran pour I'Hydraulique Mobile

Gefran propose des solutions capables d'assurer des fonctions spécifiques dans le domaine de I'Hydrauliqgue Mobile.
En effet, les transducteurs linéaires de position, les capteurs de position et les transmetteurs de pression Gefran
trouvent leur application dans de nombreux domaines : des systemes de direction au contréle de la stabilité et aux
— suspensions.

Flexibilité

Les transducteurs de position Gefran font appel a la technologie potentiométrique et magnétostrictive pour fournir

un large éventail de prestations, en fonction des différentes exigences d'application.

Les caractéristiques communes a tous les produits sont les suivantes:

¢ haut degre de protection (IP67 - IPG8)

® résistance aux pressions élevees (350-700 bars pour les modeles a monter a l'intérieur des verins)

* robustesse et predisposition pour l'installation dans des conditions ambiantes severes ou en plein air, haute resistance
aux vibrations et aux chocs

e alimentation 10...30 Vcc

Installation d'un transducteur de position linéaire sur des vérins hydrauliqgues Gefran propose trois solutions

A I'extérieur du vérin

Installation a I'extérieur (a coté du vérin).
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Les pelles chargeuses articulées sont équipées de systemes hydrauliques pour la commande de leurs de commar
articulations. De nombreux engins sont dotés de systemes visuels ou électroniques du type on-off (capteurs
a induction) pour le réglage du bras chargeur.
L'utilisation d'un transducteur de position et d'un afficheur a l'intérieur de la cabine permet d'assurer

un pilotage plus fiable et plus précis.

CONTROLE DE LA PRESSION DU
CIRCUIT HYDRAULIQUE:

les transmetteurs TK permettent de surveiller la
pression de I'huile dans le circuit hydraulique, afin
d'effectuer des contréles sur la charge et la stabilité
de la machine.

FONCTION ANTI-BASCULEMENT:

la synergie des transducteurs de position intégré
dans le vérin (IC, RK) ou extérieurs (PC67, PMA)
avec les transmetteurs de pression (TK), garantit un
contrdle opérationnel total de la benne, afin d'en
maintenir l'inclinaison pendant la manutention de
I'engin. Le controle de la charge garantit une plus
grande sécurité en termes de stabilité.

SYSTEME DE DIRECTION:

les transducteurs de position du type RK sont concus
pour étre installés a l'intérieur de vérins a simple effet,
généralement utilisés avec des unités de guidage
hydrostatique réactives. Le capteur est congu de
maniere a garantir une bonne résistance aux vibrations
et aux chacs, typiques de cette application.
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Transmetteurs de pression TK
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le simples afficheurs ou de terminaux
permet l'intégration avec les systemes

de les plus évolués.
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COMMANDE DES VERINS:

I'adoption de systemes de commande toujours plus
complexes, capables de vérifier |la position de la
machine et les mouvements de ses articulations,
demande |'utilisation de transducteurs dotés
d'interfaces toujours plus évoluées (par exemple,
CANopen), disponibles sur tous les transducteurs
magnétostrictifs Gefran.

CONTROLE DE LA STABILITE:

les vérins de suspensionsont partie intégrante d'un
systeme sophistiqué a commande électronique, qui
garantit la souplesse et la stabilité des machines en
fonction des poids appliqués, des charges et des
conditions du sol. Les transducteurs RK et IC sont
spécialement été concus pour assurer une commande
précise et fiable dans ce type d'application.

Transducteurs de position BK, IK4-A, IC
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Les produits Gefran pour )
| le secteur de I'Hydraulique Mobile

Capteurs de position

¢ Technologie magnétostrictive
Courses standard: 50...4000 mm
Degré de protection jusqu'a IP68
Reésistance aux vibrations jusqu'a 20g
Reésistance aux chocs jusqu'a 100g

RK XL0319

® Technologie potentiométrique

Courses standard: 50...1000 mm
Degré de protection jusqu'a IP67 Q
Résistance aux vibrations jusqu'a 20g -

Résistance aux chocs jusqu'a 50g
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Capteurs de pression

La série TK, avec connecteur M12 (IP67) réunit les capteurs de pression Gefran les plus indiqués pour les applications d'Hydrauliqgue
Mobile : les plages de pression sont généralement comprises entre 200 et 500 bars.

e excellente précision (0,25%)

* haut degré de protection (IP67)
e stabilité de température

e fiabilité

TK

Ces outils fournissent une indication claire et directe de la valeur mesurée par les capteurs installés (par exemple, la position d'un
outil) et ils permettent d'effectuer des calculs plus complexes, afin de commander les machines de maniere active.
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